PREMESSA
La presente relazione è finalizzata alla individuazione delle idonee misure di sicurezza da osservare nell’ambito dello svolgimento della manifestazione del giorno ....……….. in occasione della manifestazione ippica denominata .............................................................

CARATTERISTICHE DEL SITO
La manifestazione ippica in questione, si terrà presso ................................................ in Loc. ......................................, presso il Comune di .....................................

Il sito prescelto è tale da consentire l’avvicinamento, la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento del pubblico verso altre aree adiacenti.

In particolare gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei mezzi di soccorso hanno i seguenti requisiti:

· larghezza non inferiore a 3,50 metri;

· pendenza inferiore al 10%;

La conformazione degli spazi interni è in grado di garantire una buona viabilità e un rapido sfollamento in caso di emergenza.

Inoltre presso l’area in questione è previsto un ampio parcheggio, la cui superficie complessiva conforme alle norme del regolamento edilizio, è non inferiore ad 1 mq per ogni spettatore. 

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.

La manifestazione in oggetto, per via della sua natura intrinseca, dovrà osservare le norme imposte dal regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., le norme di cui al Decreto del Ministero dell’interno del 18/03/1996, le misure di sicurezza stabilite dalla Prefettura di Oristano con la nota prot. n. 2149/942° del 2/11/1994 nonché le più essenziali ed idonee misure di sicurezza come di seguito specificato:

a) La pista deputata allo svolgimento della manifestazione in argomento, verrà opportunamente recintata con una staccionata in legno e balle di fieno, anche con lo scopo di impedire l’accesso al pubblico nella zona destinata alla corsa;

b) Lo spazio riservato al pubblico, appositamente segnalato, sarà posto a distanza non inferiore a 2,00 m dal bordo esterno della pista medesima (staccionata in legno) e sarà delimitato in modo idoneo con funi fissate su solida palificazione e disposte in doppia fila in altezza (oppure mediante transenne metalliche). Quanto sopra anche al fine di impedire che i minori, inavvertitamente, possano passare sotto tale barriera. L’osservanza di tale distanza di sicurezza verrà assicurata dal Comitato Organizzatore e dal servizio d’ordine.
c) I cavalli stazioneranno esclusivamente lungo la pista e all’interno di aree appositamente predisposte nelle immediate vicinanze della pista medesima. L’organizzazione dovrà curare che detti spazi vengano diligentemente transennati e interdetti al pubblico.
AFFOLLAMENTO E SISTEMA DELLE VIE DI USCITE

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.
Nel caso in questione l’area destinata al pubblico in piedi è pari a circa 1.000 mq e le tribune hanno uno sviluppo lineare complessivo pari a 153 m.

Pertanto si prevede di avere un affollamento di circa 669 spettatori distribuito come di seguito specificato: 

	POSTI PREVISTI IN PIEDI 
	POSTI PREVISTI SULLE TRIBUNE
	SPETTATORI TOTALI



	(1.000/10x35)

350
	(153/0,48)

319

	669


VERIFICA ESODO POSTI IN PIEDI

Il sito è  provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed è dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori è indipendente da quello della zona destinata al transito dei cavalli.

E’ sempre garantito l'esodo senza ostacoli dal sito della manifestazione.

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita è non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite è dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita hanno la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.

Trattandosi di una manifestazione all’aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non è superiore a 40 m.
Qualora siano previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n° 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

	VERIFICA CONDIZIONI DI ESODO POSTI IN PIEDI

	Sperficie
	Capienza
	n. uscite
	Larghezza totale
	n. moduli
	Capacità di deflusso
	Verifica

	1.000 mq
	350 posti
	2 x 1,20 m
	2,40 m
	4
	250 persone/modulo
	1.000 > 350


VERIFICA DELL’ ESODO DALLE TRIBUNE

L’affollamento del pubblico nelle tribune non sarà superiore al valore risultante dalla divisione dello sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per 0,48 con una tolleranza del 5%. 

In particolare è previsto il montaggio di n. 1 tribune per una capienza complessiva di n. 319 posti, come risulta da seguente schema riepilogativo:

	
TRIBUNA

	CAPIENZA
	INGOMBRO

	A
	319 POSTI
	31,50 X 4,40 m


Nella tribuna, la larghezza complessiva delle vie di uscita è dimensionata per una capacità  di deflusso non superiore a 250 persone per ogni modulo di uscita.
La larghezza di ogni via di uscita è non inferiore a due moduli (di 60 cm).

Le scale e i percorsi per il deflusso degli spettatori dalle tribune hanno la stessa larghezza delle uscite.

TRIBUNA (A):

La tribuna in questione è del tipo .................................................................................................

La suddetta tribuna ha uno sviluppo lineare pari a 153 m, per cui risulta un affollamento massimo pari a 153 / 0,48 = 319 persone
I gradini delle due scale di scale di sicurezza della tribuna A hanno pianta rettangolare con alzate e pedate costanti di dimensioni rispettivamente non superiori a 17 cm  e non inferiori a 30 cm.

Le rampe delle scale sono rettilinee e non hanno meno di tre gradini e non più di 15.

I pianerottoli hanno la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.

La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è inferiore a 40 metri e le uscite sono due in posizione contrapposta.

Le scale di smistamento degli spettatori hanno larghezza non inferiore a 1,20 m e servono non più di 20 posti per fila e per parte.

I gradoni per i posti a sedere  hanno una pedata non inferiore a 0,60 m ed un alzata compresa tra 0,40 m e 0,60 m.

I gradini di ogni rampa, ad asse rettilineo, hanno alzata e pedata costanti rispettivamente non superiore a 20 cm e non inferiore a 23 cm.

	VERIFICA CONDIZIONI DI ESODO TRIBUNA (A)

	Capienza
	n. uscite
	Larghezza totale
	n. moduli
	Capacità di deflusso
	Verifica

	319 posti
	2 x 1,20 m
	2,40 m
	4
	250 persone/modulo
	1.000 > 319


Come si evince dalle verifiche effettuate le vie di esodo predisposte sono ampiamente superiori ai valori prescritti dalla normativa.

Alla presente relazione si allega la seguente documentazione riguardante la tribuna (A):
        Certificato di origine

        Elaborati grafici di progetto

         Relazione di calcolo

         Collaudo statico, a firma di professionista abilitato

         Dichiarazione di corretto montaggio, a firma dell’installatore

L’area circostante la tribuna sarà opportunamente recintata per evitare gli accessi incontrollati sotto e sopra il palco.
IMPIANTI ELETTRICI

Tutte le apparecchiature, i materiali, le installazioni, gli impianti elettrici normali, di sicurezza e di messa a terra dell’attività saranno realizzati secondo le norme di cui alla legge 01/03/1968 n.186 e precisamente secondo le vigenti norme C. E. I. .

Si precisa inoltre che i cavi elettrici non saranno posti in opera in intercapedini realizzate al di sotto della pavimentazione dove staziona il pubblico e dove si praticano le attività sportive.

A lavori di installazione ultimati verrà prodotta la prevista dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008.
Alla presente relazione si allega il progetto degli impianti elettrici previsti che contiene: gli schemi degli impianti, i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia delle installazioni con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza che saranno adottate. 
SEGNALETICA DI SICUREZZA

Presso le aree interessate dalla manifestazione verranno applicate le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio secondo le norme di cui  al D.Lgs n. 81 del 9/04/2008.

Saranno installati, in particolare, cartelli indicanti le uscite, il divieto di fumare o usare fiamme libere, il divieto di usare acqua sui quadri elettrici nonché cartelli di segnalazione dei mezzi antincendio.

SERVIZI  IGIENICI

I servizi igienici della zona spettatori sono separati per sesso e costituiti dai gabinetti del tipo amovibile.

La dotazione minima per manifestazioni con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due per manifestazioni all'aperto.

I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.
I servizi igienici devono essere adeguatamente segnalati.

PRONTO SOCCORSO 

Nell’impianto non sono presenti strutture fisse di pronto soccorso. 
Pertanto, verrà approntato sul posto un servizio di pronto soccorso medico con un’ambulanza.

Vista la specificità della manifestazione, per far fronte ad eventuali incidenti coinvolgenti animali, è stato previsto l’allestimento di un’apposita postazione per il pronto soccorso veterinario.

MEZZI DI ESTINZIONE

Saranno posizionati almeno n. 5 estintori portatili a polvere chimica da Kg. 6 di tipo approvato dal Ministero dell’Interno con capacità estinguente non inferiore 21A, 89B-C idonei anche all’uso su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione.
Le posizioni degli estintori, adeguatamente segnalati con cartelli conformi al D.Lgs. 81/2008, sono indicate sugli elaborati grafici.
Verrà istituito un apposito servizio di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione dell’emergenza, mediante la nomina di n. 5 unità appositamente incaricate.

Si precisa che il suddetto personale è idoneamente formato sulla base del programma previsto agli allegati VII, VIII e IX del D.M. 10 marzo 1998 (come si evince dagli allegati attestati).
MISURE DI SICUREZZA DA SEGUIRE DURANTE LA MANIFESTAZIONE

Durante lo svolgimento della manifestazione è previsto il rispetto delle misure di sicurezza:

1. Il pubblico verrà sempre mantenuto ad una distanza di rispetto di almeno m 2,00 dalla pista e dalle aree dove è prevista la presenza dei cavalli;

2. I cavalli partiranno in batterie, composte da non più di tre cavalli per volta, distinte ed opportunamente distanziate nel tempo, al fine di evitare che la pista sia impegnata da un eccessivo numero di cavalcature;

3. La sorveglianza sul pubblico verrà esercitata da un numero adeguato di addetti al servizio d’ordine (circa venticinque), appositamente designati dal comitato organizzatore, con compiti di vigilare sul contenimento del pubblico all’interno delle aree appositamente predisposte, sullo sgombero della pista prima della partenza di ogni batteria, e sull’assistenza al controllo degli equini durante tutte le fasi di svolgimento della manifestazione;

4. Verrà assicurato che il fondo della pista si presenti sempre pianeggiante, privo di buche, avvallamenti o altre irregolarità che possano pregiudicare lo svolgimento della corsa;

5. Verrà assicurato che la pista medesima sia tenuta sgombra dalla presenza di pietre, erbacce o altro materiale che possa comunque costituire pericolo;

6. Il servizio d’ordine verrà integrato con la presenza delle Forze dell’Ordine quali Carabinieri e/o Polizia e/o Vigili Urbani;

7. Saranno evitati qualsiasi maltrattamenti sugli animali;

8. La manifestazione non si protrarrà oltre la mezz’ora prima del calar del sole;

CONCLUSIONI

Si precisa che durante la manifestazione ippica verranno osservate tutte le norme di cui al Decreto del Ministero dell’interno del 18/03/1996, le misure di sicurezza stabilite dalla Prefettura di Oristano con la nota prot. n. 2149/942° del 2/11/1994 nonché le più essenziali ed idonee misure di sicurezza come di seguito specificato.

                                                                                               IL TECNICO 
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